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Лабораторно звено

ESHADIEN-Polyester-PG-4,0кг. 20.апр.01

Характеристики Мярка Номинална стойност Метод на тестване

Дължина м 10.0 DIN 52123

О Ширина м 1.0 DIN 52123

б Горен покривен слой … Минерална посипка DIN 52123

щ Долен покривен слой … Полиетиленов филм DIN 52123

о Дебелина мм 3.5 ASTM D-146/DIN 52123

Тегло кг 4.0 ASTM D-146

А

р Стъклена нишка гр./кв.м. …

м

и

р

Безвлакнест spunbond 

полиестер гр./кв.м. 180.0 …

о Безвлакнест полиестер гр./кв.м. …

в

к

а

Стъклена матирана 

повърхност гр./кв.м. …

С

ъ Тип … Еластомер (SBS) …

с

т

а

Температура 

на омекване

С 125.0 ASTM D-36/DIN EN-1427

в

к

и

Проникване при 25С

дмм 30-40 ASTM D-5/DIN EN-1426

Якост на опън надлъжно N/50мм 850.0 ASTM D-412/DIN 52123

М Якост на опън напречно N/50мм 650.0 ASTM D-412/DIN 52123

е

м

Относително удължение

надлъжно % 45.0 ASTM D-412/DIN 52123

б

р

Относително удължение

напречно % 50.0 ASTM D-412/DIN 52123

а Якост на скъсване надлъжно N 550.0 ASTM D-4073-94

н Якост на скъсване напречно N 350.0 ASTM D-4073-94

       а Статична устойчивост на 

пробиване

(при основа бетон) клас L-3 ASTM D-5602/UEAct 5.1.9

Динамична устойчивост на 

пробиване

(при основа бетон) клас I-3 ASTM D-5635

Пукнатиноустойчивост при отрицателни температуриC -20.0 ASTM D-5147-91/DIN 52123

Топлоустойчивост C 110.0 ASTM D-5147-91/DIN 52123

Стабилност на размерите % 0,4/-0,3 ASTM D-5147-91

Допустимите отклонения са в съответствие с всички респективни стандарти  
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